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ANSVARSBESTEMMELSER

Nedenstdende vilkar er geldende for akkrediteret prgv-
ning og kalibrering, udfgrt af DELTA Dansk Elektronik,
Lys & Akustik (DELTA), samt DELTA's ndferdigelse af
pmvningsrapporterfkalibreringsceniﬁkater.

1. DELTA er ikke ansvarlig for skader eller tab, med min-
dre det godiggres, at skaden eller tabet skyldes fejl eller
forsgmmelser fra DELTA’s side.

2. DELTA’s pravning/kalibrering og udferdigelse af nzr-
vaerende pr@vm’ngsrappoﬂ/kalibreringscertiﬁkat er sket pd
grundlag af den viden og teknik, som DELTA rader over
pa provnings-/kalibreringstidspunkiet. DELTA er ikke an-
svarlig, sdfremt en senere udvikling matte vise. at DEL-
TA's viden og teknik var mangelfuld eller urigtig.

3. DELTA er ikke ansvarlig for skader eller-tab

safremt et skadevoldende produkt ikke har veret afprg-
vet af DELTA, med mindre det godtggres, at det skade-
voldende produkt er identisk med et af DELTA afprgvet
eller kontrolleret produkt, eller

_ hvis skaden eller tabet skyldes en egenskab ved et pro-
dukt eller en anvendelse af et produkt, som enten ikke er
afprgvet eller undersggt og beskrevet i rapporten, eller
som afviger fra DELTA's beskrivelse af produktegenskab
eller mulig produktanvendelse i rapporten.

4. DELTA kan aldrig ggres ansvarlig for driftstab, avan-
cetab, tidstab og lignende indirekte tab.

5. Rejser 3. mand krav om erstatning, som razkker ud over
de i punkterne 1-4 fastsatte granser for DELTA’s ansvar,
er rekvirenten pligtig at pitage sig forelsen af en sddan
sag, sifremt DELTA fremsztter begzring herom. I det
omfang DELTA mitte blive palagt ansvar eller i gvrigt
matte afholde udgifter, som rzkker ud over de i punkt 1-4
fastsatte granser, er rekvirenten pligtig at skadeslgsholde
DELTA herfor.

6. Enhver tvist, som miltte opsta i forbindelse med rap-
porten, skal afggres i henhold til dansk ret af Det Danske
Voldgiftsinstitut.

(DANAK) DANSK AKKREDITERING

DANAK blev etableret i 1991 med hjemmel i lov nr. 394
om erhvervsfremme af 13. juni 1990. Ordningen viderefg-
rer zutorisationsordningen, som fra 1973 blev varetaget af
Statens Tekniske Pr@venzvn (STP).

Kravene til akkrediterede prgvningslaboratorier er fastlagt
i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtggrelse nr. 258 af 11.
april 1994 om akkreditering af laboratorier til teknisk
prgvning m.v.

.Standardeme DS/EN 45001 “Generelle kriterier for prgv-

ningslaboratoriers virksomhed” og DS/EN 45002 “Gene-

relle kriterier for bedgmmelse af prgvningslaboratorier” er
integrerede dele af bekendtggrelsen.

For at et laboratorium kan akkrediteres til teknisk prav-
ning krazves blandt andet:

- at laboratoriet og dets personale skal vere fri for enhver
kommerciel, gkonomisk eller anden form for pression,
som kan pavirke deres tekniske’ dgmmekraft.

- at laboratoriet har et dokumenteret kvalitetsstyrings-
system.

at laboratoriet rader over prgveteknisk udstyr og lokaler
af en tilstrekkelig standard til at kunne udfgre den prav-

ning, som laboratoriet er akkrediteret til.

- at laboratorieledelse og -personale har savel faglig kom-
petence som praktisk erfaring i udfgrelsen af den prov-
ning, som laboratoriet er akkrediteret til.

at der er indarbejdet faste rutiner for sporbar kalibrering
af prgvningsudstyr.

. at akkrediteret teknisk provning skal udfgres efter fuldt
dokumenterede metoder.

- atlaboratoriet skal registrere forlgbet af akkrediteret prgv-
ning siledes, at prgvningsforlgbet kan rekonstrueres.

. at laboratoriet er underkastet regelmessigt tilsyn af
DANAK.

- at et akkrediteret laboratorium skal have en forsikring,
som kan dzkke laboratoriets ansvar i forbindelse med
udfgrelsen af akkrediterede prgvninger.

Prgvningsrapporter, der berer DANAK's logo, anvendes
ved rapportering af akkrediteret prévning og viser, at
prgvningen er foretaget i henhold til akkrediteringsreg-
lerne.



:

DELTA Akustik & Vibration DANAK 2014
K 877162
Side 2 af 5
Titel
Maling af stgjemission fra Bocart med Honda motor type GX 270 OHV
Rapport J.nr. Vores ref. Testdato
DANAK 2014 K 877162 BYS-SWD/lan 2000-04-27
Rekvirent
B.S. Produkter
Sgndermarken 5

7361 Ejstrupholm

Rekvirentens ref.
Bo Sgrensen

Pravningsbestemmelser
Miljgstyrelsens vejledning 5/1993 "Beregning af ekstern stgj fra virksomheder”
Malemetode jf. direktiv 70/157/E@F med endringer frem til 81/334/EQF

Resultat
Der er foretaget miling af stgjemission fra Bocart med Honda motor type GX 270 OHV med

motornr, GCAB-1613784.

Kgretgjets lydeffekt, Lwa, er p& baggrund af kerselsmalingerne bestemt til: 91 dB
For heloktavniveauerne henvises til maleblad 1.

Referencevaerdi, Lavas, for kgretgjet i tomgang ved 700 r/min bestemt udfra
malingerne med mikrofonen i position som angivet i figur 2 pd bilag 2: 81 dB

Bemaerkninger

Prgvningsresultatet gelder udelukkende for det prgvede emne.

Se afsnittet ”Kommentarer” side 5 vedrgrende teknisk identiske kgretgjer.

Rapporten indeholder pd side 5 kommentarer 0g vurderinger, der ligger uden for DANAK-
akkrediteringen. De pigeldende afsnit er skrevet med kursiv.

Arhus, 2000-05-11
DELTA. Akustik & Vibration
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Ifglge aftale med Bo Sérensen, B.S. Produktion, har DELTA Akustik & Vibration udfgrt mé-
ling til bestemmelse af lydeffektniveauet for Bocart med Honda motor type GX 270 OHV.
Endvidere er referenceveardi for kgretgjstypens stilstandsstgj bestemt ved nerfeltmdling.

Beskrivelse

Bocart er et kgretgj til anvendelse pd lukkede baner i forbindelse med sports- og fritidsaktivi-
teter.

Kgretgjet er firehjulet og opbygget pd en rgrgitterkonstruktion, hvori der ved bagakselen er
monteret en Honda motor type GX 270 OHV med en motorydelse pa 6,6 kW ved 3600 r/min.
Motoren er udstyret med en slyngkobling, dvs. trinlgs variabel transmission.

Maksimal konstruktivt bestemt hastighed for kgretdjet er 45 km/h.

For gvrige kgretgjsdata henvises til bilag 1.

Méalemetode

Malingerne blev udfgrt efter retningslinjerne for bevegelige stgjkilder i henhold til Miljgsty-
relsens vejledning nr. 5/1993 "Beregning af ekstern stgj fra virksomheder” og malemetoden i

direktiv 70/157/EQF.

Maélingerne fandt sted i et malefelt som anvist i. Jf. bilag 2, figur 1. Malefeltet blev etableret
pd Ngrholmvej i Ejstrupholm.

Stgjen blev mélti7,5 m afstand med malemikrofonerne i 1,2 m hgjde over terren.
Der blev mélt fire passager pd henholdsvis hgjre og venstre side af kgretajet.

Den stabiliserede hastighed ved indkgrsel igennem mélefeltet var 45 km/h, hvilket blev kon-
trolleret med en fartradar. Stgjen blev registreret med en milekzde bestdende af to integreren-
de lydtrykmalere og en digital tokanals mélebdndoptager.

Derudover blev der foretaget nerfeltmaling af kgretgiets stgjniveau ved stilstand med motoren
i tomgang. Maleopstilling er vist i bilag 2, figur 2.

Maleforhold
Malingerne blev udfgrt den 27. april 2000 i perioden kl. 10.30-12.00.

De meteorologiske forhold under malingerne var fglgende:
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Vindhastighed: 2 m/s
Vindretning:  Vest
Skydzkke: 3/8

Temperatur:  18°C

Vejstreekningen var tgr.

Maleinstrumenter
De anvendte maleinstrumenter fremgdr af bilag 3.

Méleresultater og beregninger

P4 baggrund af de gennemfgrte forbikgrselsmalinger er lydeffektniveauet, Lwa, bestemt,
hvorefter Lwa for hver forbikgrsel blev beregnet efter udtrykket:

Lwa = Lacq + 10 log t + 10log 4 va-3

t(s) er maletidsrummet for hver forbikgrsel
a (m) er afstanden mellem midten af vejbanen og mikrofonen

v (m/s) er farten under forbikgrslen
Overfladen mellem stgjkilde og maleposition betragtes som akustisk hérd.

De malte heloktavverdier samt de beregnede lydeffektniveauer for hver forbikgrsel er angivet
i méleblad 1. Ved beregningerne er anvendt en forbikgrselshastighed pd 40 km/h.

Den beregnede lydeffekt og heloktavniveauerne angivet i nedenstdende tabel 1.

Lwa /dB Heloktavniveauer, Hz
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
90,7 65,1 70,9 - 82,0 86,5 86,3 79,2 74,7 62,2
Tabel 1

Referencestginiveauet ved nerfeltmdling fremgdr af tabel 2.
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Maling Motoromdrejningstal Lawaks. /dB
r/min
1 700 80,7
2 700 80,5
3 700 81,0
Resultat, afrundet 81
Tabel 2

Stajniveauer i forskellige afstande

Der er udfprt overslagsmeassige beregninger af stgjniveauet fra Bocarten i fire forskellige af-
stande. Resultaterne er vist i bilag 4.

Konklusion

Lydeffektniveauet for Bocart med Honda motor type GX 270 OHV med motor nr. GCAB-
1613784 er pA baggrund af de udfgrte malinger bestemt til Lwa =91 dB med heloktavniveauer
som angivet i tabel 1.

L anake, er bestemt til 81 dB ved motoromdrejningstallet 700 r/min.

-Kommentarer

Ovenneevnte kpretgj anses som verende representativt for teknisk identiske kgretgjer med kg-
retgjsdata som angivet i bilag 1, sdfremt Lasaks. ved en kontrolmdling med mikrofonposition
som vist i figur 2, bilag 2 og stabiliseret motoromdrejningstal ikke overskrider referenceveer-

dien 81 dB med mere end I dB.

Den beregnede lydeffekt Lwa pd 91 dB anses derfor ligeledes for veerende geeldende for teknisk
identiske kgretgjer.
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Karetajsdata
Bocart med motortype:
Honda GX 270 OHV
Maks. ydelse 6,6 KW ved 3600 r/min
Cyklus (2/4 takt) 4 takt benzin
Kaling (vand/luft) Luft
Karburering Karburator
Cylindervolumen 270 cm?

Antal cylindre

1

Transmission

Trinles variabel med slyngkobling

Dakdimension pa drivende hjul

18-9,50-8

Lyddzempermazrkning 18310ZE2-WO00
Luftfilter/indsugning mearkning 17210ZE2-505
Karetajstype Bocart GX 270
Maks. egenvaagt 100kg
Driftsveegt 190 kg
Koretajets maks. hastighed 45 km/h

BILAG 1
DANAK 2014
K 877162
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Mikrofonpositioner
8" g
I e
Figur 1
Mikrofonplacering ved méling pa karetai 1am
under fremkarsel |
I
' 7.5m Y
O- A
Mikrafon
10m
A A
Figur 2 t ) ]
Méleplads og mikrofonplacering ved maling pa a

keretsj under stilstand (afstande i meter). Mikrofon
i hojde med udstedningsrarets afgangsrar

=3
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Maleinstrumenter
Instrument Fabrikat Type Intemt nr, | Sidste Neaste
kalibrering kalibrering
Integrerende lydtrykmaler Brilel & Kjeer 2231 08L022 1999-10-29 10/2000
Integrerende lydtrykmaler Brilel & Kjaar 2230 08L020 1999-10-01 10/2000
Mikrofon Briel & Kjer 06L024 | 1999-10-29 10/2000
Mikrofon Briel & Kjeer 06L045 2000-03-03 03/2001
Kalibrator Briel & Kjear 02L019 | 2000-03-03 03/2000
Digital méalebandoptager HBB 11L016 | 1999-02-25 02/2001
Omdrejningstaeller Stanadyne 17L034 1999-08-12 08/2001
Vindmaler Wilh. Lambrecht 640H418 17L024 1999-09-02 09/2000
Radar *) Kustom Signals Inc. | Falcon [VQK5@ 170045

) Ikke omfattet af DELTA’s ruinemazssige kalibreringer
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Bocart med Honda motor type GX 270

Stajnivaeu i forskellige afstande

Der er udfgrt overslagsmassige beregninger for, hvor meget en Bocart med Honda motor type
GX 270 stgier i forskellige afstande. Formdlet med beregningerne er at beskrive, hvor meget
Bocarten stgjer i en simplificeret situation, hvor den er placeret ien banes midtpunkt.

Beregningerne er foretaget udfra fglgende forudsatninger:

- Terrenet er fladt
- Terrznet er porgst
- Derer ingen skzrmning af st@jen

- Der er ikke refleksioner af stgjen

De beregnede stgjniveauer, Lacq i dB, vist i nedenstiende tabel er beregnet i fire afstande.

De angivne stgjniveauer gelder for uatbrudt kgrsel med én Bocart i en ikke-variende afstand.

Beregningsafstand Stajniveau
m Lacg/dB
100 U
200 27
300 23
400 20

Hvis det ngjagtige stgjniveau gnskes for en bane, skal der laves beregninger med de aktuelle
data og terrenparametre.



