f Grontmij | Carl Bro

ST@IDATABLAD
PRODUCENT: Dino A/S, Damgardvej 15, 5500 Middelfart, TIf. 60705500
KONTAKTPERSON: Leo Jensen /Finn Jgrgensen
MALEOBJEKT: Dino Leisure Kart, Honda motor GX270, 9 HK
Kart udstyret med dobbelt lyddeemper og remtraek. Lyddeempet luftfilter
MALEDATO: 27. marts 2007
GENNEMF@RT AF: Grontmij | Carl Bro A/S, Sofiendalsvej 94, 9200 Aalborg SV, Henrik Hgjlund Larsen,

TIf. 98799893

MALEMETODE: Malingerne er foretaget ved anvendelse af deklarationsmetoden, angivet i
Miljgstyrelsens Vejledning nr. 2/2005: "Stgj fra Motorsportsbaner”.

MALEBETINGELSER: Malingerne er foretaget pa en plan asfalteret parkeringsplads uden skaermende eller
reflekterende genstande. Malingerne er foretaget med 5 eksemplarer af den samme
type kart, som hver 10 gange gennemkgrer en streekning pa 40 meter under fuld
motorbelastning. Malinger er foretaget pa begge sider af kartene i en afstand af 7
meter fra kgresporet. De 5 karts, der er malt pa, har fglgende serienumre: 3842,
3849, 3832, 3835, 3833.

MALEUBESTEMTHED: | henhold til anvisningerne i Miljgstyrelsens Vejledning nr. 2/2005 udger
ubestemtheden pa maleresultatet 3 dB.

MALERESULTATER:
A-veegtet lydeffektniveau i dB re 1 pW pr. 1/1 oktav Total
63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz | 8000 Hz Lwa
73,6 73,2 85,9 93,3 99,8 91,6 91,9 85,5 101,9

FOTO AF MA’LEOBJEKTER:

Fotoet viser et eksemplar af de
undersggte karetgjer opstillet pa det
asfalterede maleomrade
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