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 Resumé: 

 
For Danmarks Motor Union har DAR foretaget bestemmelse af kildestyrke for E-motocross maskiner af typen KTM 
Freeride, E-XC. Målinger til bestemmelse af kildestyrkerne blev foretaget på Slagelse Motocross, Slotsbjergbybanen 
d. 9. juni 2022.  
De A-vægtede kildestyrker for to forskellige indstillinger af motorydelse blev bestemt til følgende værdier: 

E-motocross, KTM Freeride, E-XC. Trin-3:     LWA = 106,4 dB 
E-motocross, KTM Freeride, E-XC. Trin-2:     LWA = 106,5 dB 

Begge værdier er re. 1 pW. Ubestemtheden på de anførte værdier er 3 dB. 
Rapporten indeholder værdier for kildestyrken pr. 1/1-oktav frekvensbånd til brug for beregning af støj fra kørsel med 
denne type motocross maskine. 
Målinger og beregninger er udført i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 2/2005 (Motorsports-
vejledningen). 
Endelig blev der foretaget bestemmelse af det maksimale lydtrykniveau ved 2m-MAX målinger for de to indstillinger 
af motorydelser. Her blev der bestemt følgende værdier: 

E-motocross, KTM Freeride, E-XC. Trin-3:     LpA, F, max = 85,3 dB 
E-motocross, KTM Freeride, E-XC. Trin-2:     LpA, F, max = 85,8 dB 

Begge værdier er re. 20 µPa. Ubestemtheden på de anførte værdier er 4 dB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Dansk Akustik Rådgivning er er optaget på Miljøstyrelsen liste over laboratorier, 
der er godkendt til at foretage "Miljømåling - Ekstern støj". Rapporten inkl. bilag må 
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1. BAGGRUND OG FORMÅL 
For Danmarks Motor Union, har DAR foretaget kildestyrkebestemmelse af 3 stk. elektriske motocross-
maskiner (E-motocross makiner). Resultaterne kan anvendes ved beregning af ekstern støj fra 
træningskørsel med sådanne maskiner på motocrossbaner. 
Bestemmelse af kildestyrke er udført i overensstemmelse med Miljøstyrelsens Vejledning nr. 2/2005, 
”Støj fra motorsportsbaner” og er udført som ”Miljømåling – ekstern støj”. 
 
2. MÅLEOPBJEKT 
Alle tre E-motocross maskiner var af samme fabrikat og type: KTM Freeride E-XC. Foto af en af 
maskinerne er vist på figur 2.1. 

Motorens ydelse kunne vælges til tre forskellige trin på et 
lille display mellem styret og sadlen. Se figur 2.2. 
Trin-1, ”Economy”:  Hastighed begrænset til 50 km/h 
Trin-2, ”Enduro”:  Motorydelse begrænset til 16 kW 
Trin-3, ”Cross”:  Maksimal motorydelse, 18 kW. 
Der blev foretaget kildestyrkebestemmelser med ind-
stillingerne trin-2 og 3. 
Maskinerne var alle udlånt af Frederiksborg Amts & 
Fredensborg Humlebæk Motocross Klub (FAM/FHMCK). 
 
  

Figur 2.1, KTM Freeride E-XC, køretøj nr. 1 

Figur 2.2, indstilling af motorydelse  
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Ved kildestyrkebestemmelserne blev maskine nr. 1 kørt af 
Michael Pedersen – maskine nr. 2 af Ayla Petersen og maskine 
nr. 3 af Kenneth Petersen. Alle tre kørere kom fra FAM/FHMCK 
og var øvede motocross kørere. Kørerne havde også erfaring 
med E-cross maskiner. 
 
3. MÅLESTED 
Målingerne blev udført på Slagelse Motocross, Slotsbjergby-
banen d. 2022.06.09 i tidsrummet kl. 11 – 13. Se figur 3.1 
Målingerne blev udført i banens startområde, som på figuren er 
markeret med gul streg. 
 
4. MÅLEMETODE 
Kildestyrkerne for motocross maskinerne blev bestemt ved forbi-
kørsels målinger i overensstemmelse med vejledning nr. 2/2005, 
afsnit 4.3.1, deklarationsmetoden. 
Da kildestyrkerne skal være repræsentative for en klasse af 
motocross maskiner, omfattede målingerne 3 stk. maskiner jf. 
vejledning nr. 2/2005. 

 
Målestrækning og måleudstyr 
Kildestyrkebestemmelserne foregik over en del af en rundstrækning som vist med blå streg på figur 
4.1. Kørselsretningen var mod uret. Selve målestrækningen, hvor kildestyrkebestemmelsen foregik, var 
40 m lang og er vist med fed blå streg på figuren. På denne strækning – umiddelbart efter et sving - 

kan det forventes, at køretøjerne kører med maksimal motorydelse jf. krav til målestrækning i vejledning 
nr. 2/2005.  

Figur 3.1, Slagelse Motocross, 
Slotsbjergbybanen. Luftfoto fra Slagelse 
Kommunes hjemmeside 

Figur 4.1, Slagelse Motocross Arenas bane, startområde. Målestrækning markeret med fed blå streg. Luftfoto fra 
Slagelse Kommunes hjemmeside 
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Indgang og udgang til målestrækningen var markeret med en stor kegle på hver side af banesporet og 
med en afstand til dette på 2 m. 

Målestrækningens midte var markeret med to små kegler med en indbyrdes afstand på 1,5 m.  
Kørerne var instrueret i at passere midt imellem de store kegler ved ind- og udgang til målestrækningen 
samt midt imellem de to små kegler ved strækningens midte. Videre var kørerne instrueret i at 
gennemkøre hele målestrækningen med maksimal motorydelse. 
På hver side af målestrækningens midte var placeret en målemikrofon med en afstand på 4,0 m til 
banesporet. De to målemikrofoner var begge placeret 1,75 m over terræn. På figur 4.1 er de to 
mikrofonpositioner markeret med gule cirkler. De to målemikrofoner var tilsluttet henholdsvis kanal 1 
og 2 på DAR´s 4-kanal målesystem, dB4. Før og efter målingerne blev målekæden kontrolleret med en 
akustisk kalibrator. Til målesystemets kanal 3 var tilsluttet en kommentarmikrofon, hvormed måle-
operatøren markerede motocross maskinernes passage ind og ud ad målestrækningen. 

Oversigt over anvendt måleudstyr fremgår af bilag A1. Terrænet mellem målestrækningen og de to 
målemikrofoner var løs jord. 
 

Målestrækning og meteorologi 
Foto af banens målestrækning er vist på figur 4.2. I måleperioden var banen var tør, og var blevet 
udjævnet med traktor umiddelbart inden målingerne begyndte.  

I måleperioden var der svag vind (ca. 4 m/s) fra sydøst, overskyet (6/8) og ingen nedbør. 
 
Måleprocedure 
Med motocross maskinerne indstillet til trin-3, blev der indledningsvis kørt nogle baneomgange med 
hvert testkøretøj som opvarmning. Derefter blev der kørt yderligere 11 - 12 stk. omgange af testbanen. 
Under disse omgange blev der foretaget optagelse af lydtrykniveauet (LAeq) i de to målemikrofoner midt 
på målestrækningen lige som køretøjets passage ind og ud ad målestrækningen blev markeret med et 
let bank på kommentarmikrofonen. 
Efterfølgende blev motocross maskinerne indstillet til trin-2 og ovenstående procedure gentaget. 

Figur 4.2, målestrækning med målemikrofoner og kegler ved ind- og ud-port 
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Afslutningsvis blev der for flere af køretøjerne foretaget en såkaldt 2m-MAX måling, som er en stationær 
målemetode, Danmarks Motor Union (DMU) har udviklet til brug for motorsportsklubbers egenkontrol. 
Ved metoden bestemmes det maksimale lydtrykniveau med tidsvægtning Fast ved maksimal motor-
ydelse i afstanden 2 m fra køretøjet. Målingerne foregik mens motocrossmaskinen var vippet ind over 
støttebenet således, at baghjulet var fri af jorden og roterede under målingen. 
En nærmere beskrivelse af 2m-MAX metoden kan findes på DMU´s hjemmeside. 
 
Baggrundsstøj og omgivelser 
Baggrundsstøjen blev målt til omkring 45 dB(A) og var uden betydning for måleresultaterne. 
Omkring målestrækningen var der ikke genstande, som gav væsentlig skærmning eller medførte 
betydende refleksioner af lyden fra motocross maskinerne.  
 

5. MÅLERESULTATER 
På baggrund af lydoptagelserne ved passage af målestrækningen blev der for hvert køretøj foretaget 
udregning af den A-vægte kildestyrke pr. 1/1 oktav, LWA, max. Detaljer vedr. målinger for de enkelte 
køretøjer fremgår af bilag A2 – A7. 
Ved udregning af kildestyrker er der benyttet en terrænkorrektion gældende for en jordbane jf. 
Vejledning nr. 2/2005.   
Kildestyrkeværdier for de enkelte køretøjer ved de to indstillinger (trin-3 og trin-2) fremgår af tabel 5.1 
og 5.2. I tabellerne er endvidere anført resultater af 2m-MAX målingerne, LpA, F, max.  
Endelig er der i tabellerne anført middelværdier for henholdsvis kildestyrke (udregnet på energibasis) 
og lydtrykniveauer ved 2m-MAX målinger (udregnet som aritmetisk middelværdi). 

Køretøj nr., Centerfrekvens, Hz Kildestyrke 2m-MAX 

indstilling 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA, max LpA, F max 

1, trin-3 57,5 68,8 85,1 96,9 98,5 100,5 99,4 98,4 105,9 - 

2, trin-3 57,4 68,4 83,7 97,0 98,4 102,1 99,6 98,5 106,5 85,3 

3, trin-3 58,4 69,2 84,7 97,2 98,7 103,0 98,9 98,3 106,8 - 

Middel 57,8 68,8 84,5 97,0 98,5 102,0 99,3 98,4 106,4 85,3 
Tabel 5.1, KTM Freeride E-XC, trin-3, kildestyrke, LWA, max, [dB re 1 pW] samt lydtrykniveau ved 2m-MAX, [dB re 20 µPa] 

Køretøj nr., Centerfrekvens, Hz Kildestyrke 2m-MAX 

indstilling 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA, max LpA, F max 

1, trin-2 58,2 69,2 85,2 96,9 98,7 100,8 99,7 98,6 106,1 86,5 
2, trin-2 57,9 69,4 83,8 97,4 98,2 102,0 99,4 98,2 106,4 85,0 
3, trin-2 58,8 69,8 85,2 97,8 98,9 103,2 99,1 98,4 107,0 - 
Middel 58,3 69,4 84,8 97,4 98,6 102,1 99,4 98,4 106,5 85,8 

Tabel 5.2, KTM Freeride E-XC, trin-2, kildestyrke, LWA, max, [dB re 1 pW] samt lydtrykniveau ved 2m-MAX, [dB re 20 µPa] 

Ubestemtheden på middelværdier for kildestyrke vurderes til 3 dB jf. vejledning nr. 2/2005, mens 
ubestemtheden på middelværdier for lydtrykniveauer ved 2m-MAX målinger vurderes til 4 dB. 
 
 

--------------------- 
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Måle- og analyseudstyr
Anvendt ved målinger d. 9, juni 2022
Måleudstyr Fabrikat Type Serie nr. Journal/ Kalibr. Seneste Næste 

Certifikat institut kalibrering kalibrering
Målemikrofon II, A B&K 4176 1387772 27935 Element Metch 2020.09.30 2022.09.30

Målemikrofon IV, C B&K 4155 1095019 27939 Element Metch 2020.09.30 2022.09.30

Mikrofonforforst. I, A G.R.A.S 26AK, LF 35758 27934 Element Metch 2020.10.01 2022.10.01

Mikrofonforforst. II, C G.R.A.S 26AK, LF 53943 27938 Element Metch 2020.10.02 2022.10.02

Akustisk kalibrator, 2 GRAS 42AG 279274 1007705 Element Metch 2021.11.26 2022.11.26

PC -målesystem 2 01dB dB4 1C8E503 1008934 Element Metch 2020.12.09 2022.12.09

Ved lydoptagelser er benyttet PC-målesystemet 01dB, dB4, programmodul dBTRIG

Ved analyser er benyttet 01dB, programmodulet dBTRAIT 6
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Kildestyrke, E-motocross, maxi
Køretøj, nr.: 1, trin-2
Fabrikat, type: KTM Freeride E-XC Mikrofonpositioner:
Motorsetup: Trin 2, max 16 kW Pos.-1 Ind mod centrum af bane
Kører: Michael Pedersen Pos.-2 Væk fra centrum af bane
Målested: Slagelse Motocross, Slotsbjergbybanen
Målemetode: Deklarationsmetoden iflg. vejledning nr. 2/2005, Motorsportsvejledningen
Målesituation: Alm. Træning, 12 passager af målestrækning. Måling på begge sider af bane
Måleoperatør.: Gustav Bruun
Måledato: 2022.06.09 2m-MAX-målinger, LpA, F, max

File: kører 2-3_220609_112121.CMG 1 2 3 4 Middel
Målestrækning: 40 m 85,8 87,3 86,8 86,0 86,5
Målepunkter: a: 4,0 m hi: 1,75 m
Kildehøjde hs: 0,5 m      

ti v 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Total
LAeq, t, pos-1, 12 passager 2,95 13,5 34,3 45,0 58,4 64,6 69,1 72,4 70,7 69,1 76,9
LAeq, t, pos-2, 12 passager 2,95 13,5 34,3 44,6 58,2 64,7 70,2 73,2 72,1 71,4 78,1
Målte lydtrykniveauer i pos. 1 og 2 ved passager af målestrækning, A-vægtede, [dB re 20 uPa]

pos. Δlrefleks , dB
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 p1 0

ΔLgd: Jord 4,1 3,7 1,2 -4,2 -0,9 0,1 -0,2 -0,1 p2 0
Terrænkorrektioner, [dB], mellem kilde og målepunkt, ifølge vejledning nr. 2/2005, kap. 4.3 Korr. for refl. i barriere

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA, max

LWA, pos-1 58,3 69,4 85,2 96,8 98,1 100,3 99,0 97,2 105,5
LWA, pos-2 58,2 68,9 85,1 97,0 99,2 101,2 100,3 99,6 106,7
LWA, middel 58,2 69,2 85,2 96,9 98,7 100,8 99,7 98,6 106,1
Kildestyrke, A-vægtet [dB re 1 pW]
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Kildestyrke, E-motocross, maxi
Køretøj, nr.: 1, trin-3
Fabrikat, type: KTM Freeride E-XC Mikrofonpositioner:
Motorsetup: Trin 3, max 18 kW Pos.-1 Ind mod centrum af bane
Kører: Michael Pedersen Pos.-2 Væk fra centrum af bane
Målested: Slagelse Motocross, Slotsbjergbybanen
Målemetode: Deklarationsmetoden iflg. vejledning nr. 2/2005, Motorsportsvejledningen
Målesituation: Alm. Træning, 12 passager af målestrækning. Måling på begge sider af bane
Måleoperatør.: Gustav Bruun
Måledato: 2022.06.09 2m-MAX-målinger, LpA, F, max

File: kører 3-3_220609_105540.CMG 1 2 3 4 Middel
Målestrækning: 40 m
Målepunkter: a: 4,0 m hi: 1,75 m
Kildehøjde hs: 0,5 m      

ti v 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Total
LAeq, t, pos-1, 12 passager 3,00 13,3 33,6 44,7 58,4 64,7 69,0 72,1 70,5 68,9 76,7
LAeq, t, pos-2, 12 passager 3,00 13,3 33,4 44,1 58,0 64,6 70,0 73,0 71,6 71,3 77,9
Målte lydtrykniveauer i pos. 1 og 2 ved passager af målestrækning, A-vægtede, [dB re 20 uPa]

pos. Δlrefleks , dB
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 p1 0

ΔLgd: Jord 4,1 3,7 1,2 -4,2 -0,9 0,1 -0,2 -0,1 p2 0
Terrænkorrektioner, [dB], mellem kilde og målepunkt, ifølge vejledning nr.2/2005, kap. 4.3 Korr. for refl. i barriere

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA, max

LWA, pos-1 57,6 69,1 85,3 96,9 98,0 100,0 98,8 97,1 105,3
LWA, pos-2 57,4 68,5 84,8 96,9 98,9 101,0 99,9 99,5 106,4
LWA, middel 57,5 68,8 85,1 96,9 98,5 100,5 99,4 98,4 105,9
Kildestyrke, A-vægtet [dB re 1 pW]

50

60

70

80

90

100

110

120

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

A-
væ

gt
et

 k
ild

es
ty

rk
e 

pr
. 1

/1
 o

kt
av

Frekvens, Hz



Kildestyrke for E-motocross
Miljømåling - ekstern støj, 2022 Bilag A4

MR05.22/22-007 DAR

Kildestyrke, E-motocross, maxi
Køretøj, nr.: 2, trin-2
Fabrikat, type: KTM Freeride E-XC Mikrofonpositioner:
Motorsetup: Trin 2, max 16 kW Pos.-1 Ind mod centrum af bane
Kører: Ayla Petersen Pos.-2 Væk fra centrum af bane
Målested: Slagelse Motocross, Slotsbjergbybanen
Målemetode: Deklarationsmetoden iflg. vejledning nr. 2/2005, Motorsportsvejledningen
Målesituation: Alm. Træning, 12 passager af målestrækning. Måling på begge sider af bane
Måleoperatør.: Gustav Bruun
Måledato: 2022.06.09 2m-MAX-målinger, LpA, F, max

File: kører 2-2_220609_113019.CMG 1 2 3 4 Middel
Målestrækning: 40 m 84,8 85,3 84,8 85,2 85,0
Målepunkter: a: 4,0 m hi: 1,75 m
Kildehøjde hs: 0,5 m      

ti v 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Total
LAeq, t, pos-1, 12 passager 2,90 13,8 33,8 45,1 56,9 64,8 68,5 73,3 70,7 68,2 77,0
LAeq, t, pos-2, 12 passager 2,90 13,8 34,1 44,9 57,0 65,4 69,8 74,6 71,5 71,3 78,5
Målte lydtrykniveauer i pos. 1 og 2 ved passager af målestrækning, A-vægtede, [dB re 20 uPa]

pos. Δlrefleks , dB
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 p1 0

ΔLgd: Jord 4,1 3,7 1,2 -4,2 -0,9 0,1 -0,2 -0,1 p2 0
Terrænkorrektioner, [dB], mellem kilde og målepunkt, ifølge vejledning nr. 2/2005, kap. 4.3 Korr. for refl. i barriere

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA, max

LWA, pos-1 57,8 69,4 83,8 97,0 97,5 101,2 99,0 96,4 105,6
LWA, pos-2 58,0 69,3 83,9 97,7 98,8 102,6 99,8 99,5 107,0
LWA, middel 57,9 69,4 83,8 97,4 98,2 102,0 99,4 98,2 106,4
Kildestyrke, A-vægtet [dB re 1 pW]
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Kildestyrke, E-motocross, maxi
Køretøj, nr.: 2, trin-3
Fabrikat, type: KTM Freeride E-XC Mikrofonpositioner:
Motorsetup: Trin 3, max 18 kW Pos.-1 Ind mod centrum af bane
Kører: Ayla Petersen Pos.-2 Væk fra centrum af bane
Målested: Slagelse Motocross, Slotsbjergbybanen
Målemetode: Deklarationsmetoden iflg. vejledning nr. 2/2005, Motorsportsvejledningen
Målesituation: Alm. Træning, 12 passager af målestrækning. Måling på begge sider af bane
Måleoperatør.: Gustav Bruun
Måledato: 2022.06.09 2m-MAX-målinger, LpA, F, max

File: kører 3-2_220609_110529.CMG 1 2 3 4 Middel
Målestrækning: 40 m 85,2 86,1 84,8 85,1 85,3
Målepunkter: a: 4,0 m hi: 1,75 m
Kildehøjde hs: 0,5 m      

ti v 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Total
LAeq, t, pos-1, 12 passager 2,97 13,5 33,6 44,3 57,1 64,7 68,8 73,5 71,0 68,6 77,3
LAeq, t, pos-2, 12 passager 2,97 13,5 33,3 43,8 56,4 64,7 69,9 74,7 71,5 71,5 78,5
Målte lydtrykniveauer i pos. 1 og 2 ved passager af målestrækning, A-vægtede, [dB re 20 uPa]

pos. Δlrefleks , dB
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 p1 0

ΔLgd: Jord 4,1 3,7 1,2 -4,2 -0,9 0,1 -0,2 -0,1 p2 0
Terrænkorrektioner, [dB], mellem kilde og målepunkt, ifølge vejledning nr. 2/2005, kap. 4.3 Korr. for refl. i barriere

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA, max

LWA, pos-1 57,6 68,7 84,0 97,0 97,8 101,4 99,3 96,7 105,8
LWA, pos-2 57,3 68,1 83,3 97,0 98,9 102,7 99,8 99,7 107,0
LWA, middel 57,4 68,4 83,7 97,0 98,4 102,1 99,6 98,5 106,5
Kildestyrke, A-vægtet [dB re 1 pW]
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Kildestyrke for E-motocross
Miljømåling - ekstern støj, 2022 Bilag A6

MR05.22/22-007 DAR

Kildestyrke, E-motocross, maxi
Køretøj, nr.: 3. trin-2
Fabrikat, type: KTM Freeride E-XC Mikrofonpositioner:
Motorsetup: Trin 2, max 16 kW Pos.-1 Ind mod centrum af bane
Kører: Kenneth Petersen Pos.-2 Væk fra centrum af bane
Målested: Slagelse Motocross, Slotsbjergbybanen
Målemetode: Deklarationsmetoden iflg. vejledning nr. 2/2005, Motorsportsvejledningen
Målesituation: Alm. Træning, 11 passager af målestrækning. Måling på begge sider af bane
Måleoperatør.: Gustav Bruun
Måledato: 2022.06.09 2m-MAX-målinger, LpA, F, max

File: kører 2-1_220609_113756.CMG 1 2 3 4 Middel
Målestrækning: 40 m
Målepunkter: a: 4,0 m hi: 1,75 m
Kildehøjde hs: 0,5 m      

ti v 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Total
LAeq, t, pos-1, 11 passager 2,75 14,6 34,9 45,4 58,4 65,5 68,8 74,3 70,7 68,8 77,6
LAeq, t, pos-2, 11 passager 2,75 14,6 34,7 45,4 58,3 65,6 70,9 76,0 71,0 71,3 79,2
Målte lydtrykniveauer i pos. 1 og 2 ved passager af målestrækning, A-vægtede, [dB re 20 uPa]

pos. Δlrefleks , dB
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 p1 0

ΔLgd: Jord 4,1 3,7 1,2 -4,2 -0,9 0,1 -0,2 -0,1 p2 0
Terrænkorrektioner, [dB], mellem kilde og målepunkt, ifølge vejledning nr. 2/2005, kap. 4.3 Korr. for refl. i barriere

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA, max

LWA, pos-1 58,9 69,7 85,3 97,7 97,8 102,2 99,0 96,9 106,2
LWA, pos-2 58,7 69,8 85,1 97,9 99,8 103,9 99,3 99,4 107,6
LWA, middel 58,8 69,8 85,2 97,8 98,9 103,2 99,1 98,4 107,0
Kildestyrke, A-vægtet [dB re 1 pW]
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Kildestyrke for E-motocross
Miljømåling - ekstern støj, 2022 Bilag A7

MR05.22/22-007 DAR

Kildestyrke, E-motocross, maxi
Køretøj, nr.: 3, trin-3
Fabrikat, type: KTM Freeride E-XC Mikrofonpositioner:
Motorsetup: Trin 3, max 18 kW Pos.-1 Ind mod centrum af bane
Kører: Kenneth Petersen Pos.-2 Væk fra centrum af bane
Målested: Slagelse Motocross, Slotsbjergbybanen
Målemetode: Deklarationsmetoden iflg. vejledning nr. 2/2005, Motorsportsvejledningen
Målesituation: Alm. Træning, 12 passager af målestrækning. Måling på begge sider af bane
Måleoperatør.: Gustav Bruun
Måledato: 2022.06.09 2m-MAX-målinger, LpA, F, max

File: kører 3-1_220609_111319.CMG 1 2 3 4 Middel
Målestrækning: 40 m
Målepunkter: a: 4,0 m hi: 1,75 m
Kildehøjde hs: 0,5 m      

ti v 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Total
LAeq, t, pos-1, 12 passager 2,84 14,1 34,2 45,0 58,0 64,9 68,4 74,1 70,5 68,5 77,4
LAeq, t, pos-2, 12 passager 2,84 14,1 34,6 44,7 57,6 65,0 70,7 75,9 70,8 71,4 79,0
Målte lydtrykniveauer i pos. 1 og 2 ved passager af målestrækning, A-vægtede, [dB re 20 uPa]

pos. Δlrefleks , dB
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 p1 0

ΔLgd: Jord 4,1 3,7 1,2 -4,2 -0,9 0,1 -0,2 -0,1 p2 0
Terrænkorrektioner, [dB], mellem kilde og målepunkt, ifølge vejledning nr. 2/2005, kap. 4.3 Korr. for refl. i barriere

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LWA, max

LWA, pos-1 58,1 69,3 84,9 97,1 97,3 102,1 98,8 96,6 105,9
LWA, pos-2 58,6 69,1 84,5 97,3 99,7 103,8 99,0 99,5 107,5
LWA, middel 58,4 69,2 84,7 97,2 98,7 103,0 98,9 98,3 106,8
Kildestyrke, A-vægtet [dB re 1 pW]
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