
Klub / ejer navn: 

Klub / ejer adresse:

Banens navn: 

Bane adresse / beliggenhed:

Banekategorisering A–bane: B-bane: x C-bane:

Banens benyttelse 

DM MX x Quad x Sidevogn x Mini x

Landsdels MX x Quad Sidevogn Mini x

Pokal MX x Quad x Sidevogn x Mini x

Banens benyttelse:  Microklasser Pokal

2 startrækker til Sidevogn/Quad

Benyttes kun som træningsbane MX Quad / Sdv. Mini Micro

Banens karakteristika.

Banelængde: 1200 M.

Startbomme: 36 Stk. 1 Splitstart 

Bredde max. / min.: 10 ma. 6 mi.

Antal startende kørere/hold: MX / solo 36 Quad  18 Sidevogn 12

Max. antal kørere tilladt på banen ved træning: MX / solo 36 Quad  18 Sidevogn 12

Ventezone areal 120 m²

Reparationszone 150 m²

Kørselsretninger / skiltning Skiltning tydelig Ja

Banetegning ophængt i klubhuset Ja

Sikkerhedsforhold.

Min. antal flagofficials ved løb 7 Stk. Post:

Min. antal flagofficials ved træning 4 Stk. Post:

Min. grønne flagofficials ved løb 9 Stk. Post:

Min. samaritter på banen ved løb 4 Stk.

Samaritterrum: Ja Lejes v. løb:

Bårer: 1 Stk. Placering/er:

Slukningsmateriel: 3 Stk. Placering/er:

Frigørelsesværktøj iht. reglement: Nej

Førstehjælpskasse: 1 Stk. Placering/er:

Hjertestarter: 1 Stk. Placering/er:

Silkeborg Motor Sport

Lillehammervej 11, 8600 Silkeborg

Ellingbanen - maxi

Ellingvej 16 B, 8600 Silkeborg

Miljøstation / Klubhuset

Klubhuset

Antal startrækker  

4-5-6-7

Ved klubhuset - udenfor
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Nærmeste hospital: 15 km.

Er DMUs Kriseberedskab synligt på opslagstavlen Ja X Nej

Er klubbens kriseberedskab synligt på opslagstavlen Ja Nej X

Er den nyeste banesynsrapport synligt ophængt Ja Nej X

Er der foretaget uheldsregistrering og er denne synligt ophængt Ja X Nej

Faciliteter. Ja / Nej

Tidtagerhus: Ja

Speakertårn:  

Højtaleranlæg:

Kiosk / Cafeteria: Ja  

Antal pladser på vaskeplads: 4

Skylleplads: Ja  

Presserum:  

Dopingrum:  

Ryttergård:

Antal 220 volts stik i ryttergård, faste: Stk.

Antal bade damer 2 Stk.

Antal bade herrer 2 Stk.

Antal herretoiletter 2 Stk.

Antal dametoiletter 2 Stk.  

Antal vandhaner med drikkevand 3 Stk.  

Udstyr banen. Ja / Nej

AMB system (2 PC med skærme og printer) Ja

Nedtællingsur (skærm) Ja

Strøm backup Ja

Internet Ja

Vandingsanlæg

Vandvogn Ja

Udstyr til baneretning Ja

Er der installeret Eye Track på banen? Ja Delvis

Er Eye Track testet i forbindelse med banesyn? Nej

Tilskuere:

Areal til tilskuere  

Areal til parkering

Tydelig skiltning til banen Ja

Ekstra slynge nedgravet 

Ekstra AMB slynge

Silkeborg
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Miljøforhold

Miljøgodkendelse Lavet i 2001 Udløber i  Aldrig

Miljøstation iht. Forskrifter Ja

Maskinplads til banens maskiner Ja

Lydtryksmålerudstyr 1 Stk. Model: Klasse: 2

Miljøforhold overholder DMU's Miljøregler Ja

Har klubben en miljømåtte til tankning uden for ventezonen? Ja

Broer og tunneller på klubbens baneanlæg er klubbens eget ansvar. DMU fraskriver sig ethvert ansvar i forhold til 

disse installationer, og forholder sig ikke til en godkendelse af dem i forbindelse med banesynet.

Bemærkninger: 

Generel oprydning omkring banesporene: Angiv værdien 1 - 5 hvor 5 er bedst 3

do 3

do 3

Ved enhver påtænkt ændring af banen skal banesynsmanden kontaktes, inden arbejdet påbegyndes.

Banesynet 2025 er gældende fra:    20.5.2025

Banesynet er gældende for polititilladelser/løbstilladelser til 31. december 2025.

Banesyn 2025 udføres senest 14 dage før første stævne i 2025 og inden d. 30. juni 2025. 

SK repræsentant: 

Licensnr.: 

Klub repræsentant:

Navn / licens nr.

Navn: Baneansvarlig / licens nr.

Navn: Evt. Eye Track ansvarlig / licensnr.

DMU Godkendelse

Jørgen Lund

68345

Der laves en plan for hegn ud mod publikum og midt på banen i forbindelse med nedgravning af 

vandrør og kabler til eyetrack, skal være klar august 2025

Generel orden i depot

Generel orden omkring hele anlægget

Klaus Hansen

22823

Sving flyttes længere ind så hegn ikke står i banesporet, øvrigt hegn banen rundt efterses + repareres 

Elma

Ny version af DMU kriseberedskabsplan ophænges på opslagstavlen / træningsledermapppe

Koben købes straks så frigørelsesværktøj opfylder reglement
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